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Задняя подвеска охватываемая Мод. L

Материал: алюминий. 
В комплекте:
1х Подвеска
4х Винт

Мод. Ø ØCD E EW L FL MR XD+ Момент затяжки

L-32-20 20 8 34 16 14 20 8 62,5 3 Нм

L-32-25 25 8 38 16 14 20 8 64,5 3 Нм

L-41-32 32 10 45 26 12 22 10 73 5 Нм

L-41-40 40 12 53,5 28 15 25 13 77 5 Нм

L-41-50 50 12 62,5 32 15 27 13 80 10 Нм

L-41-63 63 16 73 40 20 32 17 89 10 Нм

L-41-80 80 16 92 50 24 36 17 99,5 15 Нм

L-41-100 100 20 108,5 60 29 41 21 117,5 15 Нм

L-41-125 125 25 135 70 30 50 25 142 20 Нм

+ = добавить ход

Задний сферический шарнир Мод. R

Материал: алюминий. 
* Размеры не в соответствии стандарту ISO 15552.
В комплекте:
1х Подвеска
4х Винт

Мод. Ø ØCD L L2 DL XD+ MS E EX EP Z° Момент затяжки

R-41-32 32 10 12 10,5 22 73 16 45 14 10,5 4 5 Нм

R-41-40 40 12 15 10,5 25 77 20 52 16 12 4 5 Нм

R-41-50 50 12* 15 11,5 27 80 20 63 16* 12* 4 10 Нм

R-41-63 63 16 20 13,5 32 89 24 73 21 15 4 10 Нм

R-41-80 80 16* 24 15 36 99,5 24 92 21* 15* 4 15 Нм

R-41-100 100 20 29 15 41 117,5 30 115 25 18 4 15 Нм

R-41-125 125 30 30 25 50 142 40 140 37 25 4 20 Нм

+ = добавить ход


