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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru
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DD СЕРИЯ

11 РАЗМЕРЫ: 
1 = 10,5 мм 
4 = 25 мм

FF ТИП УПРАВЛЕНИЯ: 
E = электропневматическое (только для D1) 
3 = электропневматическое, размер пилота 15 мм (только для D4) 
C = электропневматическое с разъёмом М8 (только для D1) 
P = пневматическое

VAVA ТИП КОРПУСА: 
VA = распределитель с резьбовыми портами

BB ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: 
 
M (MZ) = 5/2 моностабильный 
B (BZ) = 5/2 бистабильный 
P (PZ) = 3/2 Н.З. 
Q (QZ) = 3/2 Н.О. 
C (CZ) = 2 x 3/2 Н.З. 
A (AZ) = 2 x 3/2 Н.О. 
G (GZ) = 2 x 3/2 (Н.З. + Н.О.) 
N (NZ) = 5/3 CP (открытый центр, наполнение) 
V (VZ) = 5/3 СС (закрытый центр) 
K (KZ) = 5/3 CO (открытый центр, сброс)

(*Z) = версия с внешним питанием 
пилота (только для электрического 
управления)

PP ТИП РУЧНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ: 
P = кнопка нажимного типа (не для D4) 
R = кнопка нажимного типа с фиксацией поворотом 
0 = без ручного дублирования (для версии P - пневматическое управление)

DSDS ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 
 
T = резьбовое 
A (AS) = Ø4 (D1) фитинг 6512 4-M7-M (глушитель 2931 M7) 
B (BS) = Ø6 (D1) фитинг 6512 6-M7-M (глушитель 2931 M7) 
D (DS) = Ø10 (D4) фитинг 6512 10-3/8 (глушитель 2931 3/8) 
E (ES) = Ø12 (D4) фитинг 6512 12-3/8 (глушитель 2931 3/8) 
F (FS) = Ø14 (D4) фитинг 6512 14-3/8 (глушитель 2931 3/8)

(*S) версия с глушителем

КОДИРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

DD 11 EE VAVA -- BB PP -- BSBS

КОДИРОВКА ОТДЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ

DCDC СЕРИЯ

AA ПЛИТА БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ: 
A = для распределителей VA (с резьбовыми портами)

11 РАЗМЕР: 
1 = размер 10.5 
4 = размер 25

00 ТИП КОРПУСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: 
0 = корпус с резьбовыми портами

1212 КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ: 
2 
3 
4 
... 
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DCDC AA 11 00 -- 1212

СЕРИЯ D

Плита для распределителей с резьбовыми портами Плита для распределителей с резьбовыми портами 
Размер 10.5

Плита для распределителей с резьбовыми портами Плита для распределителей с резьбовыми портами 
Размер 25

Мод.
DCA10-2DCA10-2 DCA10-11DCA10-11
DCA10-3DCA10-3 DCA10-12DCA10-12
DCA10-4DCA10-4 DCA10-13DCA10-13
DCA10-5DCA10-5 DCA10-14DCA10-14
DCA10-6DCA10-6 DCA10-15DCA10-15
DCA10-7DCA10-7 DCA10-16DCA10-16
DCA10-8DCA10-8 DCA10-17DCA10-17
DCA10-9DCA10-9 DCA10-18DCA10-18
DCA10-10DCA10-10 DCA10-19DCA10-19

Мод.
DCA40-2DCA40-2 DCA40-11DCA40-11
DCA40-3DCA40-3 DCA40-12DCA40-12
DCA40-4DCA40-4 DCA40-13DCA40-13
DCA40-5DCA40-5 DCA40-14DCA40-14
DCA40-6DCA40-6 DCA40-15DCA40-15
DCA40-7DCA40-7 DCA40-16DCA40-16
DCA40-8DCA40-8 DCA40-17DCA40-17
DCA40-9DCA40-9 DCA40-18DCA40-18
DCA40-10DCA40-10 DCA40-19DCA40-19


