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Изделия разработаны для промышленного использования 

Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Функционирование конденсатоотводчиков

Ручной/полуавтоматический сброс конденсата; 

автоматический сброс конденсата; 

сброс конденсата при перепаде давления; 

сброс конденсата при перепаде давления, защитное исполнение.

Присоединение: G1/8

Различные требования к качеству воздуха 

требуют адаптированных фильтрующих 

элементов.

Загрязнение фильтрующих элементов 

влияет на возможную пропускную спо-

собность фильтра, поэтому рекоменду-

ется проверять и, при необходимости, 

заменять фильтрующие элементы со-

гласно таблице ниже.

Фильтры используются для очистки 
сжатого воздуха от влаги, грязи и твер-
дых частиц перед использованием в 
пневматическом контуре.
Фильтры могут быть оснащены различ-
ными типами конденсатоотводчиков, 
от ручного до автоматического сброса.
Принцип действия см. на следующих 
страницах.

01

Фильтрующий элемент 

25 мкм

класс  ISO 8573-1:2010 [7:8:4] замена каждые 18 месяцев 

или 12 000 часов работы

Фильтрующий элемент 

5 мкм

класс ISO 8573-1:2010 [6:8:4] замена каждые 18 месяцев 

или 12 000 часов работы

Фильтрующий элемент 

1 мкм

класс ISO 8573-1:2010 [2:8:2], требуется установка 

префильтра, обеспечивающего класс ISO 8573-1:2010 [6:8:4]

замена каждые 12 месяцев 

или 8 000 часов работы

Фильтрующий элемент 

0,01 мкм

класс ISO 8573-1:2010 [1:8:1], требуется установка 

префильтра, обеспечивающего класс ISO 8573-1:2010 [6:8:4]

замена каждые 12 месяцев 

или 8 000 часов работы

Фильтрующий элемент

на основе активированного угля

класс ISO 8573-1:2010 [1:7:1], требуется установка 

префильтра, обеспечивающего класс ISO 8573-1:2010 [1:8:1]

замена каждые 6 месяцев 

или 1 000 часов работы

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БЛОКОВ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

КОДИРОВКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Тонкость фильтрации СЕРИЯ MC1, N СЕРИЯ MC2, MX2 СЕРИЯ MX3 СЕРИЯ MD

25 мкм C104-F20/3 C238-F11/3 MX3-F7 C104-F20/3

5 мкм C104-F21/3 C238-F12/3 MX3-F8 C104-F21/3

1 мкм - MX2-F9 MX3-F9 MD1-F9

0,01 мкм MX1-F10 MX2-F10 MX3-F10 MD1-F10

Активированный уголь - MX2-F11 MX3-F11 MD1-F11
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Мод. 

фильтра

Фильтрующий элемент 

25 мкм

Фильтрующий элемент 

5 мкм

Фильтрующий элемент 

1 мкм

Фильтрующий элемент 

0.01 мкм

Активированный 

уголь

N10...-F C104-F20/3 C104-F21/3

N10...-D C104-F20/3 C104-F21/3

N10...-FB MX1-F10

N20...-F C104-F20/3 C104-F21/3

N20...-D C104-F20/3 C104-F21/3

N20...-FB MX1-F10

N20…-FCA MX1-F11

MC104-F C104-F20/3 C104-F21/3

MC104-D C104-F20/3 C104-F21/3

MC104-FB MX1-F10

MC104-FCA MX1-F11

MC202-F C238-F11/3 C238-F12/3

MC202-D C238-F11/3 C238-F12/3

MC202-FB MX2-F10

MC202-FCA MX2-F11

MC238-F C238-F11/3 C238-F12/3

MC238-D C238-F11/3 C238-F12/3

MC238-FB MX2-F10

MC238-FCA MX2-F11

MX2...-F C238-F11/3 C238-F12/3

MX2...FR C238-F11/3 C238-F12/3

MX2...-FC MX2-F9 MX2-F10

MX2..-FCA MX2-F11

MX3...-F MX3-F7 MX3-F8

MX3...-FR MX3-F7 MX3-F8

MX3...-FC MX3-F9 MX3-F10

MX3..-FCA MX3-F11

MD1-F0.. * C104-F20/3

MD1-F1.. * C104-F21/3

MD1-FR0.. * C104-F20/3

MD1-FR1.. * C104-F21/3

MD1-FC0.. * MD1-F10

MD1-FC1.. * MD1-F9

MD1-FCA.. * MD1-F11

* для серии MD «стакан» поставляется в комплекте с фильтрующим элементом

КОМБИНАЦИЯ ФИЛЬТРОВ / ТИП СТАКАНА / ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ


