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КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ  >  Серия JF105>КАТАЛОГ 2024

Изделия разработаны для промышленного использования

Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Номер 

коннектора

Описание Цвет кабеля Тип сигнала

1 Входной сигнал Белый 0/4÷20 mA, 

0÷5/10 V 

2 Питание + Коричневый +24V DC ± 10%

3 Выход сигнала обратной связи Зеленый 0/4÷20 mA или 

0÷5/10 V

4 Сигнал обратной связи 

с внешнего датчика

Желтый 0-5V

5 Питание внешнего датчика + Серый +5V

6 Питание внешнего датчика - Розовый 0V

7 Земля Синий GND

Позиционеры с удаленной установкой
Серия 0P1

Данный тип используется в случае, когда установка позиционера непосредственно  

на клапане невозможно ввиду высокой вибрации (частота/амплитуда) трубопровода, 

запыленности пространства или просто отсутствии места для установки клапана  

в сборе с позиционером (трудность настройки, обслуживания и контроля).

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЗИЦИОНЕРА 0P1 

(ДИСТАНЦИОННАЯ УСТАНОВКА С ДАТЧИКОМ ПОЛОЖЕНИЯ)

кабель 

10 м.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Для правильного подключения питания и настройки позиционера необходимо использовать инструкцию по установке.

Новинка
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0P0 СЕРИЯ:

0P0 = позиционер с непосредственной установкой на клапан 

0Р1 = позиционер с удаленной установкой (кабель до 10 м)

A ВЕРСИЯ: 

A = A версия

G14 ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 

размер для соединения с приводом 

G14 = G ¼ (для приводов диаметром 50, 63 и 90 мм)

M26 = M26×1.5 (для приводов диаметром 125 мм)

30 ХОД ШТОКА:    

Максимальный ход штока (зависит от размера клапана/привода)

15 = 15 мм (клапан с приводом Ø50 мм)

30 = 30 мм (клапан с приводом Ø63, Ø90 и Ø125 мм)     

Q1 РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА (РАЗМЕР КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ): 

Q2 = 14 л/мин (для приводов диаметром 50 мм)

Q3 = 20 л/мин (для приводов диаметром 63 и 90 мм)

Q4 = 50 л/мин (для приводов диаметром 125 мм)

(*) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КОДИРОВКА

0P0 A G14 30 Q1 (*)


