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ПРИВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ
СЕРИЯ CA

1. Для модели 32-160
(1) Комнатная температура, (2) Угол поворота 90°, (3) Электромагнитный клапан с сечением 4 мм и пропускной способностью Qn 400 л/мин,  

(4) Внутренний диаметр трубки 6 мм, (5) Очищенный воздух, (6) Давление подачи воздуха 5,5 бар, (7) Двигатель без внешней резистивной нагрузки.

2. Для модели I90-400
(1) Комнатная температура, (2) Угол поворота 90°, (3) Электромагнитный клапан с сечением 12 мм и пропускной способностью Qn 5100 л/мин,  

(4) Внутренний диаметр трубки 8 мм, (5) Очищенный воздух, (6) Давление подачи воздуха 5,5 бар, (7) Двигатель без внешней резистивной нагрузки.

Модель типа А
CA032 CA050 CA065 CA075 CA085 CA095 CA110 CA125 CA140

D S D S D S D S D S D S D S D S D S

Диаметр (мм) 32 50 65 75 85 95 110 125 140

Объем воздуха при 
открытии (L)

0,03 0,09 0,19 0,30 0,44 0,88 0,83 1,41 1,76

Объем воздуха при 
закрытии (L)

0,04 0,15 0,32 0,50 0,66 1,17 1,27 2,13 2,72

Время открытия (с) 0,3 0,3 0,9 0,4 0,9 0,4 0,9 0,9 1,0 0,9 1,4 0,9 1,4 1,3 2,4 1,3 2,8

Время закрытия (с) 0,4 0,4 0,7 0,4 0,8 0,4 0,9 0,9 1,2 1,0 1,4 1,0 1,6 1,4 2,4 1,4 3,0

Вес (кг) 0,47 0,59 1,13 1,25 1,97 2,21 2,93 3,29 3,78 4,26 5,14 5,86 6,09 7,17 10,86 12,54 13,77 15,93

Модель типа А
CA160 CA190 CA210 CA240 CA270 CA300 CA350 CA400

D S D S D S D S D S D S D S D S

Диаметр (мм) 160 190 210 240 270 300 350 400

Объем воздуха при 
открытии (L)

2,85 4,75 6,60 11,40 15,80 19,09 27,65 42,81

Объем воздуха при 
закрытии (L)

4,08 7,20 10,29 15,10 18,80 28,23 44,10 62,05

Время открытия (с) 2,0 4,8 2,2 2,4 2,9 3,4 3,2 3,8 4,4 5,0 5,0 6,0 6,2 7,4 7,5 9,6

Время закрытия (с) 2,4 4,9 2,6 3,0 3,8 4,1 3,7 4,0 4,9 5,5 6,0 6,8 7,2 8,4 8,5 10,6

Вес (кг) 20,15 23,75 28,41 33,81 40,03 48,43 52,6 77,76 73,64 90,6 108,0 135,6 146,7 188,1 220,5 283,5

Управляющее  
давление

от 2 бар до 8 бар двустороннего действия. 

от 3 бар до 8 бар одностороннего действия. 

Максимальное давление рабочего воздуха 10 бар.

Питание пневматической 
системы

сухой или увлажненный фильтрованный воздух. По некоррозийному газу, воде или гидравлическому 

маслу, пожалуйста, проконсультируйтесь с техническим отделом Камоцци.

Температура NBR от -20°C до +80°C 

FKM от -20°C до +150°C 

Silastic от -40°C до +80°C

Вращение Против часовой стрелке, когда сжатый воздух находится в ПОРТЕ «А». 

По часовой стрелке, когда сжатый воздух находится в ПОРТЕ «В» и в приводах с возвратными пружинами 

(см. принцип действия). 

Ход 90° с механической регулировкой ± 5°.

Смазка все движущиеся части не требуют дополнительной смазки

Конструкция подходит для внутренней и наружной установки

Соединения внутренние отверстия для подсоединения к крану в соответствии с нормами ISO 5211/ DIN 3337.  

Интерфейс для электроклапана, верхний край вала и верхние отверстия для установки 

дополнительных механизмов в соответствии с нормами VDI / VDE 3845, NAMUR.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

• Имеют небольшой вес, легко 

устанавливаются на любой 

тип оборудования

• Возможна установка дополнительных 

устройств (концевой выключатель, 

электроклапан, позиционер, 

ручной дублер и т.д.)

• Очень компактны, при этом развивают  

большие моменты

• Применяются для приведения в действие 

шаровых кранов дисковых поворотных 

затворов, где угол вращения составляет 90°

• Крутящий момент прямо пропорционален 

давлению рабочего воздуха – большему 

управляющему давлению соответствует 

больший крутящий момент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Возвратная пружина

Двустороннего действия

СХЕМА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ПРИВОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРТА ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

МОДЕЛЬ ТИП КОЛИЧЕСТВО 
ПРУЖИН

ФЛАНЕЦ КВАДРАТ ПОКРЫТИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

CA032 D = двустороннего 

действия

S = пружинный 

возврат

Только для 

приводов 

односто-

роннего 

действия 

04

05

06

07

08

09

10

11

12

F03 9 «...» = без 

покрытия

PTFE = 

покрытие 

ПТФЕ

C5M = 

покрытие 

C5M 

(RAL7046)

«...» = стандарт

LT = 

низкотемпературное 

исполнение -40°C

LLT = 

низкотемпературное 

исполнение -60°С

HT = 

высокотемпературное 

исполнение +150°C

RFxx = 

исполнение, 

x – цифры от 0 

до 9.

Для 

обозначения 

x допускается 

использовать 

буквы от A до Z 

RFNO = 

нормально 

открытый 

привод

Ex = признак 

взрывозащищенного 

исполнения
CA050 F03/F05 11

CA065 F05/F07 14

CA075 F05/F07 14

CA085 F05/F07 17

CA095 F05/F07 17

CA110 F07/F10 17

CA125 F07/F10 22

CA140 F10/F12 27

CA160 F10/F12 27

CA190 F10/F14 36

CA210 F14 36

CA240 F16 46

CA270 F16 46

CA300 F16 46

CA350 F16/F25 46

CA400 F25 55

КОДИРОВКА

CA050 S 07 - F03/F05 - 11 - PTFE - LT - RFxx - Ex
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НОМИНАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

НОМИНАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИВОДОВ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ, Нм

МОДЕЛЬ

Давление управления, бар Момент 
пружины, Нм2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 90° 0°

CA050 S05 5.1 3,4 6,9 5,3 8,8 7,2 10,7 9,0 12,5 10,9 14,4 12,8 16,3 14,6 18,1 16,5 21,9 20,2 25,6 23,9 5.2 3,5

CA050 S06 4,4 2,4 6.2 4,3 8,1 6,1 10,0 8,0 11,8 9,9 13,7 11,7 15,6 13,6 17,4 15,5 21,2 19,2 24,9 22,9 6.2 4,2

CA050 S07 5,5 3,2 7.4 5,1 9,3 7,0 11,1 8,8 13,0 10,7 14,9 12,6 16,7 14,4 20,5 18,2 24,2 21,9 7.2 4,9

CA050 S08 6,7 4,1 8.6 5,9 10,4 7,8 12,3 9,7 14,2 11,5 16,0 13,4 19,8 17,1 23,5 20,9 8.2 5,6

CA050 S09 7,9 4,9 9.7 6,8 11,6 8,6 13,5 10,5 15,3 12,4 19,1 16,1 22,8 19,8 9.3 6,3

CA050 S10 9,0 5,7 10.9 7,6 12,8 9,5 14,6 11,3 18,4 15,1 22,1 18,8 10.3 7,0

CA050 S11 10,2 6,6 12.1 8,4 13,9 10,3 17,7 14,0 21,4 17,8 11.3 7,7

CA050 S12 11,4 7,4 13.2 9,3 17,0 13,0 20,7 16,7 12.4 8,4

CA065 S05 8.7 4,3 12,5 8,1 16,3 11,9 20,0 15,6 23,8 19,4 27,6 23,2 31,4 27,0 35,2 30,8 42,7 38,3 50,3 45,9 13.1 8,7

CA065 S06 7,0 1,7 10.7 5,5 14,5 9,2 18,3 13,0 22,1 16,8 25,9 20,6 29,7 24,4 33,4 28,2 41,0 35,7 48,6 43,3 15,7 10,4

CA065 S07 9,0 2,8 12.8 6,6 16,6 10,4 20,4 14,2 24,1 18,0 27,9 21,8 31,7 25,5 39,3 33,1 46,8 40,7 18.3 12,2

CA065 S08 11,0 4,0 14.8 7,8 18,6 11,6 22,4 15.4 26,2 19,1 30,0 22,9 37,5 30,5 45,1 38,1 21.0 13,9

CA065 S09 13,1 5,2 16.9 9,0 20,7 12,7 24,4 16,5 28,2 20,3 35,8 27,9 43,4 35,4 23.6 15,7

CA065 S10 15,1 6,3 18.9 10,1 22,7 13,9 26,5 17,7 34,0 25,2 41,6 32,8 26.2 17,4

CA065 S11 17,2 7,5 21.0 11,3 24,7 15,1 32,3 22,6 39,9 30,2 28.8 19,1

CA065 S12 19,2 8,7 23.0 12,4 30,6 20,0 38,1 27,6 31.4 20,9

CA075 S05 16.3 10,2 22,2 16,0 28,1 21,9 34,0 27,8 39,8 33,7 45,7 39,6 51,6 45,4 57,5 51,3 69,2 63,1 81,0 74,8 16.9 10,7

CA075 S06 14,2 6,8 20.1 12,7 25,9 18,6 31,8 24,4 37,7 30,3 43,6 36,2 49,4 42,1 55,3 47,9 67,1 59,7 78,8 71,4 20.2 12,8

CA075 S07 17,9 9,3 23.8 15,2 29,7 21,1 35,6 26,9 41,4 32,8 47,3 38,7 53,2 44,6 64,9 56,3 76,7 68,1 23.6 15,0

CA075 S08 21,7 11,8 27.5 17,7 33,4 23,6 39,3 29,4 45,2 35,3 51,0 41,2 62,8 53,0 74,5 64,7 27.0 17,1

CA075 S09 25,4 14,3 31.3 20,2 37,1 26,1 43,0 32,0 48,9 37,8 60,7 49,6 72,4 61,3 30.3 19,3

CA075 S10 29,1 16,8 35.0 22,7 40,9 28,6 46,8 34,5 58,5 46,2 70,3 58,0 33.7 21,4

CA075 S11 32,9 19,3 38.7 25,2 44,6 31,1 56,4 42,8 68,1 54,6 37.1 23,5

CA075 S12 36,6 21,8 42.5 27,7 54,2 39,5 66,0 51,2 40.4 25,7

CA085 S05 23.2 13,7 31,8 22,3 40,4 30,9 49,0 39,5 57,6 48,1 66,3 56,8 74,9 65,4 83,5 74,0 100,8 91,3 118,0 108,5 26.1 16,6

CA085 S06 19,8 8,4 28.4 17,0 37,1 25,7 45,7 34,3 54,3 42,9 62,9 51,5 71,6 60,2 80,2 68,8 97,4 86,0 114,7 103,3 31.3 19,9

CA085 S07 25,1 11,8 33.8 20,5 42,4 29,1 51,0 37,7 59,6 46,3 68,3 55,0 76,9 63,6 94,1 80,8 111,4 98,1 36.5 23,2

CA085 S08 30,4 15,2 39.1 23,9 47,7 32,5 56,3 41,1 64,9 49,7 73,6 58,4 90,8 75,6 108,1 92,9 41.7 26,5

CA085 S09 35,8 18,7 44.4 27,3 53,0 35,9 61,6 44,5 70,3 53,2 87,5 70,4 104,8 87,7 46.9 29,8

CA085 S10 41,1 22,1 49.7 30,7 58,3 39,3 67,0 48,0 84,2 65,2 101,5 82,5 52.1 33,1

CA085 S11 46,4 25,5 55.0 34,1 63,6 42,7 80,9 60,0 98,1 77,2 57.3 36,4

CA085 S12 51,7 28,9 60.3 37,5 77,6 54,8 94,8 72,0 62.5 39,7

CA095 S05 33.6 20,9 45,8 33,0 57,9 45,1 70,0 57,3 82,1 69,4 94,3 81,5 106,4 93,6 118,5 105,8 142,7 130,0 167,0 154,2 34.9 22,1

CA095 S06 29,2 13,9 41.4 26,1 53,5 38,2 65,6 50,3 77,7 62,4 89,8 74,5 102,0 86,7 114,1 98,8 138,3 123,0 162,6 147,3 41.8 26,5

CA095 S07 36,9 19,1 49.1 31,2 61,2 43,3 73,3 55,4 85,4 67,6 97,5 79,7 109,7 91,8 133,9 116,1 158,1 140,3 48.8 30,9

CA095 S08 44,6 24,2 56.8 36,4 68,9 48,5 81,0 60,6 93,1 72,7 105,2 84,8 129,5 109,1 153,7 133,3 55.8 35,4

CA095 S09 52,3 29,4 64.5 41,5 76,6 53,6 88,7 65,8 100,8 77,9 125,1 102,1 149,3 126,4 62.7 39,8

CA095 S10 60,0 34,5 72.2 46,7 84,3 58,8 96,4 70,9 120,6 95,1 144,9 119,4 69.7 44,2

CA095 S11 67,7 39,7 79.9 51,8 92,0 63,9 116,2 88,2 140,5 112,4 76.7 48,6

CA095 S12 75,4 44,8 87.6 57,0 111,8 81,2 136,0 105,4 83.6 53,0

CA110 S05 43.4 26,2 60,7 43,4 76,4 59,1 92,0 74,8 107,7 90,4 123,4 106,1 139,0 121,8 154,7 137,4 186,0 168,8 217,3 200,1 45.9 28,6

CA110 S06 37,7 17,0 55.0 34,3 70,6 49,9 86,3 65,6 102,0 81,3 117,6 96,9 133,3 112,6 149,0 128,3 180,3 159,6 211,6 190,9 55.0 34,3

CA110 S07 49,3 25,1 64.9 40,8 80,6 56,4 96,2 72,1 111,9 87,8 127,6 103,4 143,2 119,1 174,6 150,4 205,9 181,8 64.2 40,0

CA110 S08 59,2 31,6 74.9 47,3 90,5 62,9 106,2 78,6 121,9 94,3 137,5 109,9 168,9 141,3 200,2 172,6 73.4 45,8

CA110 S09 69,1 38,1 84.8 53,8 100,5 69,4 116,1 85,1 131,8 100,8 163,1 132,1 194,5 163,4 82.5 51,5

CA110 S10 79,1 44,6 94.8 60,3 110,4 75,9 126,1 91,6 157,4 122,9 188,7 154,2 91.7 57,2

CA110 S11 89,0 51,1 104.7 66,7 120,4 82,4 151,7 113,7 183,0 145,1 100.9 62,9

CA110 S12 99,0 57,6 114.6 73,2 146,0 104,6 177,3 135,9 110.0 68,6

CA125 S05 77,7 48,2 108,5 78,9 136,5 106,9 164,4 134,9 192,4 162,9 220,4 190,9 248,4 218,8 276,4 246,8 332,3 302,8 388,3 358,7 80,6 51,0

CA125 S06 67,5 32,0 98,3 62,8 126,3 90,8 154,2 118,8 182,2 146,8 210,2 174,7 238,2 202,7 266,2 230,7 322,1 286,7 378,1 342,6 96,7 61,2

CA125 S07 88,1 46,7 116,1 74,7 144,0 102,7 172,0 130,7 200,0 158,6 228,0 186,6 256,0 214,6 311,9 270,6 367,9 326,5 112,8 71,4

CA125 S08 105,9 58,6 133,8 86,6 161,8 114,5 189,8 142,5 217,8 170,5 245,8 198,5 301,7 254,4 357,7 310,4 128,9 81,6

CA125 S09 123,6 70,5 151,6 98,4 179,6 126,4 207,6 154,4 235,6 182,4 291,5 238,3 347,5 294,3 145,0 91,8

CA125 S10 141,4 82,3 169,4 110,3 197,4 138,3 225,4 166,3 281,3 222,2 337,3 278,2 161,1 102,0

CA125 S11 159,2 94,2 187,2 122,2 215,2 150,2 271,1 206,1 327,1 262,1 177,2 112,2

CA125 S12 177,0 106,1 205,0 134,0 260,9 190,0 316,9 246,0 193,3 122,4

CA140 S05 114,2 74,1 155,1 115 196,1 156 237,0 196,9 277,9 237,8 318,8 278,7 122,4 82,3

CA140 S06 97,7 49,6 138,7 90,6 179,6 131,5 220,5 172,4 261,5 213,3 302,4 254,3 343,3 295,2 146,8 98,7

CA140 S07 122,2 66,1 163,2 107,0 204,1 147,9 245,0 188,9 285,9 229,8 326,9 270,7 367,8 311,6 171,3 115,2

CA140 S08 146,7 82,5 187,6 123,5 228,6 164,4 269,5 205,3 310,4 246,2 351,3 287,2 433,2 369,0 195,8 131,6

CA140 S09 171,2 99,0 212,1 139,9 253,0 180,9 294,0 221,8 334,9 262,7 416,7 344,6 498,6 426,4 220,2 148,1

CA140 S10 195,7 115,5 236,6 156,4 277,5 197,3 318,4 238,2 400,3 320,1 482,1 401,9 244,7 164,5

CA140 S11 220,1 131,9 261,1 172,8 302,0 213,8 383,8 295,6 465,7 377,5 269,2 181,0

CA140 S12 244,6 148,4 285,5 189,3 367,4 271,1 449,2 353,0 293,6 197,4
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РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ A B C L E F P ØZ N I Фланец Q Q1 W W1 Ch T

CA032 37 47 50 110 27 50 20 40 10 10 F03 - 36 - M5x9 9x9 G1/8”

CA050 45 70,5 70 154 41,5 80 20 40 10 12 F03/05 36 50 M5x7,5 M6x9 11x11 G1/4”

CA065 62 89,5 89 189 51,5 80 20 40 10 16 F05/07 50 70 M6x9 M8x12 14x14 G1/4”

CA075 68 102,5 100 210 59 80 20 40 14 16 F05/07 50 70 M6x9 M8x12 14x14 G1/4”

CA085 68 112,5 113 229 63,5 80 20 40 14 19 F05/07 50 70 M6x9 M8x12 17x17 G1/4”

CA095 92 126 123 264 71 80 20 40 14 19 F05/07 50 70 M6x9 M8x12 17x17 G1/4”

CA110 93 138,5 136 266 76,5 80 20 40 14 19 F07/10 70 102 M8x12 M10x15 17x17 G1/4”

CA125 96 157 161 337 85 80 30 56 22 25 F07/10 70 102 M8x12 M10x15 22x22 G1/4”

CA140 110 178 178 377 97 80 30 56 22 31 F10/12 102 125 M10x15 M12x18 27x27 G1/4”

CA160 112 196 200 412 106 130 30 56 22 31 F10/12 102 125 M10x15 M12x18 27x27 G1/4”

CA190 136 216,5 232 488 112 130 30 56 22 41 F10/14 102 140 M10x15 M16x24 36x36 G1/4”

CA210 140 235,5 255 550 120 130 30 80 32 40 F14 - 140 - M16x24 36x36 G1/4”

CA240 159 262 292 602 131 130 30 80 32 50 F16 - 165 - M20x28 46x46 G1/2”

CA270 159 295 331 672 147,5 130 30 80 32 50 F16 - 165 - M20x28 46x46 G1/2”

CA300 180 335 354 784 173 130 30 80 32 50 F16 - 165 - M20x28 46x46 G1/2”

CA350 270 385 410 845 195 130 30 80 32 50 F16/F25 165 254 M20x28 M16x30 46x46 G1/2”

CA400 290 520 466 956 260 130 30 80 32 60 F25 - 254 - M16x30 55x55 G1/2”

ВИД СПЕРЕДИ                                     ВИД СБОКУ

ВИД СНИЗУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОПРОВОДА

ВИД СВЕРХУ

G1/4 NAMUR
CA050–CA210

G1/2 NAMUR
CA240–CA400

CA050–CA160

CA032

CA190–CA350

CA400

CA400

CA350

CA050–CA190

CA032, CA210–CA300


