
Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления

Изделия разработаны для промышленного использования

Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru
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Шпильки для распределителей размера 1

Мод. Кол-во распределителей Примечание

DA1K-2 2 *

DA1K-4 4 *

DA1K-6 6 *

DA1K-8 8 *

DA1K-10 10 *

DA1K-12 12 *

DA1K-14 14 *

DA1K-16 16 *

DA1K-18 18 *

DA1K-1 - **

* Включает 3 шпильки и 6 винтов

** Включает 3 шпильки для добавления позиции и 3 винта.

Разъём с нагрузочным сопротивлением M12

Для PROFIBUS, CANopen 

Мод. Описание Тип соединителя Разъём Протокол

CS-MQ05H0 формованный 
терминатор (резистор)

прямой M12 B 4 pin male - 
Pin 5 не используется

PROFIBUS

CS-LP05H0 формованный 
терминатор (резистор)

прямой M12 A 5 pin male - 
Pin 5 не используется

CANOpen

Разъём для подачи питания М12, 5-ти контактный

Мод. Описание Тип соединителя Разъём Длина кабеля (м)

CS-LF04HB для подключения 
кабеля

прямой M12 A 4 pin female - 
Pin 5 не используется

-


