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Venting or relief valve element
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Tipi di regolazione per V. Max /
Regulation type for relief valve
E@ H Vite con chiave esagonale (STD)
Hexagonal head screw

C Cappuccio inviolabile (STD)
Cover cap not adjustable

E_06-17 - 12 -
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S = STEEL
A = ALUMINIUM

0 = VALVE READY
1 = WITH VENTING VALVE
2= WITH RELIEF VALVE

*see CARTRIDGE VALVES datasheets

Elemento per venting o valvola di massima /

Schema idraulico /
Hydraulic scheme

SVCP-S08-TS2*
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Esempi di applicazione
Example of application /
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000 = WITHOUT V.V.
TS2 =NORMALLY OPEN
DRV = RELIEF VALVE

14.1

RELIEF VALVE
0 = WITHOUT R.V.
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Valvole vendute separatamente /
Valves sold separately
Disponibile per / E 06-12
Available for: -
E_06-14
E_ 06-21
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%NA CONNECTOR TYPE
0 = WITHOUT COIL
D = DIN 43650(STD)
C =CAVI / LEADS
0 = WITHOUT R.V. G = DEUTSCH DTO4-2P
1 =15-60 bar A = AMP JUNIOR
2 =25-135 bar
3 =50-220 bar VENTING VALVE .
4 =120-350 bar 0 = NO MANUAL OVERRIDE (STD) TENSIONE / VOLTAGE
3 =PUSHPIN 000 = WITHOUT COIL
4 =PUSH BOTTON D12 =12VDC
5 =HEX. ALLEN D24 =24VDC
220 =220RAC

H =HEX. HEAD SCREW
C =NOT ADJUSTABLE
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Elemento aggiuntivo venting per E_06-21/
Venting element for E_06-21

Schema idraulico /
Hydraulic scheme

SVCP-S08-TS2*
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Esempi di applicazione
Example of application /
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@ S Valvola elettrica venduta separatamente /
Venting valve sold separatel
o [\ - —
Disponibile per / E 06-21
65 57 Available for: -
70
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S = STEEL
: CONNECTOR TYPE
A = ALUMINIUM s 0 = WITHOUT COIL
N =BUNA C = CAVI / LEADS
0 = VENTING VALVE READY D = DIN 43650(STD)
1 = WITH VENTING VALVE G = DEUTSCH DT04-2P
A = AMP JUNIOR
VENTING VALVE
% N g - ESS:IAPll\l,\l‘JAL OVERRIDE(STD) TENSIONE / VOLTAGE
TS2 = NORMALLY OPEN 4 =PUSH BOTTON g?f - Ygl\T/SSUT ot
. 5 = HEX. ALLEN D% = 20 VDC
220 =220 RAC
*see CARTRIDGE VALVES datasheets
14.2



